
 

 

 

LUBRAX GL 5 
 

 
 
 
 
Óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de 
desempenho API GL-5. Disponível nos graus SAE 80W-90, 90, 85W-140, 140 e 250. 
 
LUBRAX GL 5 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. 
 
LUBRAX GL 5 é especialmente recomendado para uso em caixas de engrenagens 
hipóides de eixos traseiros e caixas de mudança não sincronizadas. 
 
LUBRAX GL 5 atende ao nível de desempenho API GL-5 e à especificação MIL-L-
2105D. 
 
 
 
 
 
 
 
Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, 

abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. 
 

ANÁLISES TÍPICAS * 

GRAU SAE  80W-90 90 85W-140 140 250 

Densidade @ 20/4 ºC  0,8944 0,9000 0,9063 0,9064 0,9399 

Ponto de Fulgor  (°C) 212 222 226 232 220 

Ponto de Fluidez (°C) -27 -6 -3 -3 0 

Viscosidade @  40°C (cSt) 145,7 202,0 434,9 435,2 1174 

Viscosidade @ 100°C (cSt) 15,30 17,29 29,37 29,46 48,31 

Índice de Viscosidade  107 91 95 95 81 

Corr. em Lâm. de Cu @ 3h e 1000C  1b 1b 1b 1b 1a 

 
* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. 
 Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica. 
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